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MONTAGEANLEITUNG 
BEMO-WALK UND BEMO-STEP
Die BEMO Laufroste und -wege sowie Stufen ermöglichen das dauerha� e und sichere Begehen des BEMO Stehfalzdaches bei 
Wind und Wetter. Dach-Laufroste und -stufen mit geprü� er rutschhemmender Oberfläche bilden dafür die Grundlage. Einstellbare 
Grundelemente werden durchdringungsfrei aufgeklemmt und nehmen dauerha�  die Laufwege auf. Parallel zur Traufe oder in Was-
serlaufrichtung – damit sind Sie immer sicher unterwegs. Ergänzend dazu können die Dachlaufwege auch mit einem Geländer oder 
der BEMO-Absturzsicherung kombiniert werden.

Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen zwei Anwendungsfällen: Parallel zur Traufe und Senkrecht zur Traufe. Entsprechend den 
unterschiedlichen Anforderungen ergeben sich die verschiedenen Ausführungen.

Einrichtungen parallel zur Traufe
Diese Systeme werden meist in First- oder Traufnähe zur Anwendung kommen. In Traufnähe kann der Schneefang in das System 
integriert werden. Die Dachneigung wird durch unterschiedlich hohe Befestigungswinkel ausgeglichen.

Einrichtungen orthogonal zur Traufe
Bis zu einer Dachneigung von 11° kann der Laufrost ohne Zusatzmaßnahmen, parallel zum Stehfalz montiert werden. Ab einer 
Dachneigung von 11° sind zusätzlich Trittleisten anzubringen. Ab 20° Dachneigung sind einzelne Trittroste (BEMO-STEP) vorzusehen.

Abmessungen der Trittflächen
Die Länge der Laufroste BEMO-WALK kann zwischen 1.500 mm, 1.980 mm und 3.000 mm gewählt werden, wobei die Breite dieser 
500 mm beträgt. Die Tritte BEMO-STEP sind 260 mm breit und 500 mm lang.

Schneefang
Die Notwendigkeit eines Schneefanges ist in den Verordnungen der Städte bzw. Gemeinden geregelt.
Die Landesbauordnung Baden-Württemberg, verlangt zum Beispiel Schneefänge über Verkehrsflächen und Eingängen, regelt aber 
nicht ab welcher Dachneigung diese eingebaut werden müssen. Bei Stehfalzdächern und der damit verbundenen glatten Oberfläche 
empfehlen wir generell den Einbau einer Schneefanganlage um Personen-, Fahrzeug- und Gebäudeschäden zu vermeiden.
Das Quadratrohr und die Schneefanglaschen sind nicht mit in dem Set-Artikel enthalten und müssen separat bestellt werden.

Einrichtungen zum Betreten des Daches

Parallel zur Traufe Orthogonal zur Traufe

Laufweg mit Schneefang 
BEMO-WALK PT MS

Laufweg ohne Schneefang 
BEMO-WALK PT

≤ 3° Dachneigung
BEMO-WALK OT

> 3° ≤ 30° Dachneigung
BEMO-STEP
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Laufrost Haltebacken Verbindungswinkel LaufrostBefestigungswinkel

Die Laufrost Haltebacken zusammen mit 
dem Verbindungswinkel auf den Steg des 
fertig verfalzten Stehfalz montieren. Dazu  
die Sechskantschraube A4 DIN 6921 
M8x35 mit der Sechskantmutter A4 DIN 
6923 M8 verwenden.

Den Befestigungswinkel an die zwei Verbin-
dungswinkel montieren. (Schraube DIN 933 
M8x20 A2, 2x Unterlegscheibe M8 DIN 125 
A2, Mutter DIN 985 M8 A2) Die maximale 
Auskragung liegt bei 600 mm und die ma-
ximale Spannweite bei 1.200 mm.

Gitterrost auflegen und mit der Schraube 
(Schraube ISO 10642 M8x65 A2, Unterleg-
scheibe M8 DIN 125 A2, Mutter DIN 985 
M8 A2) inklusive Rondell an beiden Seiten 
� xieren.

BEMO-WALK OT (ORTHOGONAL ZUR TRAUFE)

Verbindungslasche Rondell/Rosette

Einzelkomponenten

Montageablauf BEMO-WALK OT

Die Verbindungslaschen an den Enden 
jedes Gitterrostes anbringen und mit dem 
nächsten Gitterrost verschrauben.
Schraube DIN 933 M8x20 A2, 2x Unter-
legscheibe M8 DIN 125 A2 und Mutter DIN 
985 M8 A2 verwenden. Längenausdeh-
nungen der Laufroste sind zu beachten.

Schrauben und MutternSchrauben und Muttern

1 Sechskantschraube A4 DIN 6921 M8x35
 Sechskantmutter A4 DIN 6923 M8
2 Schraube ISO 10642 M8x65 A2
 Unterlegscheibe M8 DIN 125 A2
 Mutter DIN 985 M8 A2
3 Schraube DIN 933 M8x20 A2
 2x Unterlegscheibe M8 DIN 125 A2
 Mutter DIN 985 M8 A2

1

2

3

Laufrost Haltebacken Verbindungswinkel

Verbindungslasche

Befestigungswinkel



400

500
355

Mutter DIN 985 M8 A2
Schraube DIN 933 M8x20 A2

Längsverbinder
2x Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Schraube ISO 10642 M8x70 A2
Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Mutter DIN 985 M8 A2
Rosette

Pos.1
PS-02154
Pos.2
PS-02156

Pos.3

Pos.1
PS-02154

Mutter DIN 985 M8 A2
Schraube DIN 933 M8x20 A2

2x Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Schneefang Sechskantschraube
A4 DIN 6921 M8x35
Schneefang Sechskantmutter
A4 DIN 6923 M8

Pos.4
PS-05152

max Spannweite = 1.200
max Auskragung = 600

variabel

Rosette

Schraube ISO 10642 M8x70 A2

Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Schraube DIN 933 M8x20 A2

Mutter DIN 985 M8 A2

Befestigungswinkel PS-02156
evtl. Befestigungswinkel 600 PS-02159

2x Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Mutter DIN 985 M8 A2

Laufrost Haltebacken PS-02152

Verbindungswinkel PS-02154

max Auskragung = 600

variabel

Länge = 1.500, 1.980, 3.000 mm

Längsverbinder

Schraube DIN 933 M8x20 A2

Mutter DIN 985 M8 A2

2x Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Schneefang Sechskantschraube A4 DIN 6921 M8x35
Schneefang Sechskantmutter A4 DIN 6923 M8

BEMO SYSTEMS GmbH T: +49(0)7904 29899-60
Max-Eyth-Straße 2 F: +49(0)7904 29899-61
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen E: sales@bemo.com
Germany W: www.bemo.com

Produktinformationen:

Position Pos.1: Verbindungswinkel PS-02154

Materialien

Materialdicke

Aluminium

3 mm

Produktionslänge 130 mm

Pos.2: Befestigungswinkel PS-02156

Aluminium

3 mm

510 mm

Pos.4 Laufrost Haltebacken L115  PS-02152

Aluminium

5 mm

115 mm

Artikelnummer

101137

Materialien

Materialdicke

Aluminium

3 mm

Produktionslänge

210 mm

Artikelnummer 101118

101106

Position

Pos.3: Längsverbinder

101119

Querschnitt:

Längsschnitt:

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich
gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung
oder der Gebrauchsmustererteilung.

Bezeichnung:

Typ:

PS-02077-REV03
Datenblatt-Nummer: 

Beispiel bei 10° Dachneigung
Neigungen von 1,5° - 30° möglich

Laufrost orthogonal zur Traufe
Stehfalzbahnenbreite 250 - 600 mm

BEMO-WALK OT

Pos.5: Befestigungswinkel 600 PS-02159

Aluminium

3 mm

610 mm

Auf dem Datenblatt PS-02078
sind die verschiedenen
Stehfalzbreiten, mit den
passenden Befestigungswinkel,
sowie die Positionierung der
Verbindungswinkel dargestellt.

101146



429

500434

400

418

333

305250

600

529

Befestigungswinkel:  PS-02156 Befestigungswinkel 600:  PS-02159

BEMO SYSTEMS GmbH T: +49(0)7904 29899-60
Max-Eyth-Straße 2 F: +49(0)7904 29899-61
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen E: sales@bemo.com
Germany W: www.bemo.com

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich
gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung
oder der Gebrauchsmustererteilung.

Bezeichnung:

Typ:

BEMO-WALK OT

PS-02078-REV02
Datenblatt-Nummer: 

Beispiel bei 10° Dachneigung
Neigungen von 1,5° - 30° möglich

Laufrost orthogonal zur Traufe
Stehfalzbahnenbreite 250 - 600 mm

Stehfalzbreiten und der passende Befestigungswinkel:
Positionierung der Verbindungswinkel:

Produktinformationen:

Position Pos.1: Verbindungswinkel PS-02154

Materialien

Materialdicke

Aluminium

3 mm

Produktionslänge 130 mm

Pos.2: Befestigungswinkel PS-02156

Aluminium

3 mm

510 mm

Pos.4 Laufrost Haltebacken L115  PS-02152

Aluminium

5 mm

115 mm

Artikelnummer

101137

Materialien

Materialdicke

Aluminium

3 mm

Produktionslänge

210 mm

Artikelnummer 101118

101106

Position

Pos.3: Längsverbinder

101119

Pos.5: Befestigungswinkel 600 PS-02159

Aluminium

3 mm

610 mm

101146
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Die Laufrost Haltebacken zusammen mit 
der Gitterrosthalterung auf den Steg des 
fertig verfalzten Stehfalz montieren. Dazu  
die Sechskantschraube A4 DIN 6921 
M8x35 mit der Sechskantmutter A4 DIN 
6923 M8 verwenden.
Die maximale Auskragung liegt hierbei 
bei 600 mm und die maximale Spannwei-
te bei 1.200 mm.

Gitterrost auflegen und mit der Schraube 
(Schraube ISO 10642 M8x65 A2, Unter-
legscheibe M8 DIN 125 A2, Mutter DIN 
985 M8 A2) inklusive Rondell mit zwei 
Schrauben an der Gitterrosthalterung 
befestigen.

Die Verbindungslaschen an den Enden 
jedes Gitterrostes anbringen und mit dem 
nächsten Gitterrost verschrauben.
Dazu die Schraube DIN 933 M8x20 A2, 
2x Unterlegscheibe M8 DIN 125 A2 und 
Mutter DIN 985 M8 A2 verwenden. Län-
genausdehnungen der Laufroste sind zu 
beachten.

bei 600 mm und die maximale Spannwei-
te bei 1.200 mm.

Gitterrost auflegen und mit der Schraube 
(Schraube ISO 10642 M8x65 A2, Unter-

985 M8 A2) inklusive Rondell mit zwei 
Schrauben an der Gitterrosthalterung 
befestigen.

jedes Gitterrostes anbringen und mit dem 
nächsten Gitterrost verschrauben.

2x Unterlegscheibe M8 DIN 125 A2 und 
Mutter DIN 985 M8 A2 verwenden. Län-

Schrauben an der Gitterrosthalterung 

Laufrost Haltebacken Gitterrosthalterung Laufrost

BEMO-WALK PT (PARALLEL ZUR TRAUFE)

Verbindungslasche

Rondell Schrauben und Muttern

Einzelkomponenten

Laufrost Haltebacken Verbindungslasche

Montageablauf BEMO-WALK PT

Schrauben und Muttern

1 Sechskantschraube A4 DIN 6921 M8x35
 Sechskantmutter A4 DIN 6923 M8
2 Schraube ISO 10642 M8x65 A2
 Unterlegscheibe M8 DIN 125 A2
 Mutter DIN 985 M8 A2
3 Schraube DIN 933 M8x20 A2
 2x Unterlegscheibe M8 DIN 125 A2
 Mutter DIN 985 M8 A2

1

2

3



max Spannweite = 1.200

Länge = 1.500, 1.980, 3.000 mm

max Auskragung = 600

400 - 600

variabel

Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Befestigungswinkel (PS-02231)Laufrost Haltebacken PS-02152

Mutter DIN 985 M8 A2

Schraube ISO 10642 M8x70 A2

Rosette
Schneefang Sechskantmutter
A4 DIN 6923 M8

Schneefang Sechskantschraube
A4 DIN 6921 M8x35

Längsverbinder

Schraube DIN 933 M8x20 A2

Mutter DIN 985 M8 A2

2x Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

500

4040

355 Pos.2
PS-02152

Schraube ISO 10642 M8x70 A2
Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Mutter DIN 985 M8 A2
Rosette

Mutter DIN 985 M8 A2
Schraube DIN 933 M8x20 A2

Längsverbinder
2x Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Pos.3

Pos.1
(PS-02231)

Pos.2
PS-05152

Schneefang Sechskantschraube A4 DIN 6921 M8x35
Schneefang Sechskantmutter A4 DIN 6923 M8

BEMO SYSTEMS GmbH T: +49(0)7904 29899-60
Max-Eyth-Straße 2 F: +49(0)7904 29899-61
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen E: sales@bemo.com
Germany W: www.bemo.com

Längsschnitt:

Querschnitt:

Produktinformationen:

Position Pos.1: Befestigungswinkel (PS-02231)

Materialien

Materialdicke

Aluminium

3 mm

Produktionslänge 510 mm

Pos.2 Laufrost Haltebacken L115  PS-02152

Aluminium

5 mm

115 mm

Artikelnummer 101106101111 101137

Aluminium

3 mm

210 mm

Pos.3: Längsverbinder

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich
gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung
oder der Gebrauchsmustererteilung.

Bezeichnung:

Typ:

PS-02071-REV02
Datenblatt-Nummer: 

Beispiel bei 10° Dachneigung
Neigungen von 1,5° - 30° möglich

Stehfalzbahnenbreite 400 - 600 mm

Laufrost parallel zur Traufe

BEMO-WALK PT
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Das Schneefangrohr zusammen mit den 
Laufrost Haltebacken (pro Steg einmal 
Haltebacken und Haltebacken Q) und der 
Gitterrosthalterung montieren. Dazu  die 
Sechskantschraube A4 DIN 6921 M8x35 
mit der Sechskantmutter A4 DIN 6923 M8 
verwenden. Danach die Schneestopper 
anbringen. 

Gitterrost auflegen und mit der Schraube 
(Schraube ISO 10642 M8x65 A2, Unter-
legscheibe M8 DIN 125 A2, Mutter DIN 
985 M8 A2) inklusive Rondell mit zwei 
Schrauben an der Gitterrosthalterung 
befestigen.

Die Verbindungslaschen an den Enden 
jedes Gitterrostes anbringen und mit dem 
nächsten Gitterrost verschrauben.
Dazu die Schraube DIN 933 M8x20 A2, 
2x Unterlegscheibe M8 DIN 125 A2 und 
Mutter DIN 985 M8 A2 verwenden. Län-
genausdehnungen der Laufroste sind zu 
beachten.

anbringen. 

Gitterrost auflegen und mit der Schraube 
(Schraube ISO 10642 M8x65 A2, Unter-
legscheibe M8 DIN 125 A2, Mutter DIN 
985 M8 A2) inklusive Rondell mit zwei 
Schrauben an der Gitterrosthalterung 
befestigen.

Die Verbindungslaschen an den Enden 
jedes Gitterrostes anbringen und mit dem 
nächsten Gitterrost verschrauben.
Dazu die Schraube DIN 933 M8x20 A2, 
2x Unterlegscheibe M8 DIN 125 A2 und 
Mutter DIN 985 M8 A2 verwenden. Län-
genausdehnungen der Laufroste sind zu 
beachten.

befestigen.

Die Verbindungslaschen an den Enden 

Haltebacken / Haltebacken Q Gitterrosthalterung Laufrost

BEMO-WALK PT MS (PARALLEL ZUR TRAUFE MIT SCHNEEFANG)

Verbindungslasche Rondell

Einzelkomponenten

Verbindungslasche

Montageablauf BEMO-WALK PT MS

Schneestopper und Schnee-
fangrohr

Haltebacken / Haltebacken Q

Schrauben und MutternSchrauben und Muttern

1 Sechskantschraube A4 DIN 6921 M8x35
 Sechskantmutter A4 DIN 6923 M8
2 Schraube ISO 10642 M8x65 A2
 Unterlegscheibe M8 DIN 125 A2
 Mutter DIN 985 M8 A2
3 Schraube DIN 933 M8x20 A2
 2x Unterlegscheibe M8 DIN 125 A2
 Mutter DIN 985 M8 A2

1

2

3



max Spannweite = 1.200

Länge = 1.500, 1.980, 3.000 mm

max Auskragung = 600

400 - 600

variabel

Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Befestigungswinkel (PS-02211)Laufrost Haltebacken PS-02152

Mutter DIN 985 M8 A2

Schraube ISO 10642 M8x70 A2

Rosette
Schneefang Sechskantmutter
A4 DIN 6923 M8

Schneefang Sechskantschraube
A4 DIN 6921 M8x35

Längsverbinder

Schraube DIN 933 M8x20 A2

Mutter DIN 985 M8 A2

2x Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

500

40

355Pos.1
(PS-02211)

Pos.2
PS-00104

Pos.3
PS-02152

Pos.4

Schraube ISO 10642 M8x70 A2
Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Mutter DIN 985 M8 A2
Rosette

Mutter DIN 985 M8 A2
Schraube DIN 933 M8x20 A2

Längsverbinder
2x Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Schneefang Sechskantschraube A4 DIN 6921 M8x35
Schneefang Sechskantmutter A4 DIN 6923 M8

BEMO SYSTEMS GmbH T: +49(0)7904 29899-60
Max-Eyth-Straße 2 F: +49(0)7904 29899-61
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen E: sales@bemo.com
Germany W: www.bemo.com

Querschnitt:

Längsschnitt:

Produktinformationen:

Position Pos.1: Befestigungswinkel (PS-02211)

Materialien

Materialdicke

Aluminium

3 mm

Produktionslänge 510 mm

Pos.2 Schneefanghalter L115 QR PS-00104

Aluminium

5 mm

115 mm

Pos.3 Laufrost Haltebacken L115  PS-02152

Aluminium

5 mm

115 mm

Artikelnummer 101137

Materialien

Materialdicke

Aluminium

3 mm

Produktionslänge 210 mm

Artikelnummer 101911 101106

Position Pos.4: Längsverbinder

101116

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich
gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung
oder der Gebrauchsmustererteilung.

Bezeichnung:

Typ:

BEMO-WALK PT MS

PS-02073-REV02
Datenblatt-Nummer: 

Beispiel bei 10° Dachneigung
Neigungen von 1,5° - 30° möglich

Laufrost parallel zur Traufe
Mit Schneefang kombiniert
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Die Trittrost Haltebacken zusammen mit 
der Trittrosthalterung auf den Steg des 
fertig verfalzten Stehfalz montieren. Dazu  
die Sechskantschraube A4 DIN 6921 
M8x35 mit der Sechskantmutter A4 DIN 
6923 M8 verwenden.

Trittrost auflegen und mit der Schraube 
(Schraube ISO 10642 M8x65 A2, Unterleg-
scheibe M8 DIN 125 A2, Mutter DIN 985 
M8 A2) inklusive Rondell mit zwei Schrau-
ben an der Trittrosthalterung befestigen.

Die einzelnen Stufen werden, abhängig 
von der Dachneigung und örtlichen Ge-
gebenheit, mit einem variablen Abstand 
von ca. 300 – max. 500 mm montiert. Der 
lichte Abstand wird zwischen den Tritt-
rosten horizontal gemessen.

Trittrost Haltebacken Trittrosthalterung Trittrost

BEMO-STEP

Rondell

Einzelkomponenten

Trittrost Haltebacken

Montageablauf BEMO-STEP

Schrauben und MutternSchrauben und Muttern

1 Sechskantschraube A4 DIN 6921 M8x35
 Sechskantmutter A4 DIN 6923 M8
2 Schraube ISO 10642 M8x65 A2
 Unterlegscheibe M8 DIN 125 A2
 Mutter DIN 985 M8 A2

1

2

Ab Dachneigungen von 20° müssen Tritte, welche die Dachneigung ausgleichen, zum Einsatz kommen. Bei geringeren Dachneigun-
gen sind je nach Bedarf auch Tritte möglich. Die Montage funktioniert prinzipiell wie bei BEMO-WALK PT, nur wird eine etwas längere 
Gitterrosthalterung für Trittstufen verwendet. Die einzelnen Stufen werden, abhängig von der Dachneigung und örtlichen Gegeben-
heit, mit einem variablen Abstand von ca. 300 – max. 500 mm montiert. Der lichte Abstand wird zwischen den Trittrosten horizontal 
gemessen.



40

250 - 305

500 mm

Schneefang Sechskantschraube
A4 DIN 6921 M8x35

(PS-02251)
Befestigungswinkel 01 - 280 mm
Schneefang Sechskantmutter
A4 DIN 6923 M8

Trittrost Haltebacken 220 mm PS-02153

Schraube ISO 10642 M8x70 A2
Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Mutter M8 A2 DIN985
Rosette

Befestigungswinkel 02 - 280 mm (PS-02271)

500 mm

40

333 - 500

Trittrost Haltebacken 220 mm PS-02153

Schraube ISO 10642 M8x70 A2
Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Mutter M8 A2 DIN985
Rosette

Befestigungswinkel 01 - 280 mm (PS-02251)

(PS-02271)
Befestigungswinkel 02 - 280 mm

Schneefang Sechskantmutter A4 DIN 6923 M8
Schneefang Sechskantschraube A4 DIN 6921 M8x35

260

40

120

Schraube ISO 10642 M8x70 A2
Unterlegscheibe M8 DIN125 A2

Mutter DIN 985 M8 A2
 Rosette

Pos.1
(PS-02251)
Pos.2
(PS-02271)

Pos.3
PS-02153

Schneefang Sechskantschraube A4 DIN 6921 M8x35
Schneefang Sechskantmutter A4 DIN 6923 M8

Trittrost

BEMO SYSTEMS GmbH T: +49(0)7904 29899-60
Max-Eyth-Straße 2 F: +49(0)7904 29899-61
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen E: sales@bemo.com
Germany W: www.bemo.com

Stehfalzbahnenbreite 250 - 500 mm

Längsschnitt:

Produktinformationen:

Position Pos.1: Befestigungswinkel 01 (PS-02251)

Materialien

Materialdicke

Aluminium

3 mm

Produktionslänge 280 mm

Pos.3 Trittrost Haltebacken L220  PS-02153

Aluminium

5 mm

220 mm

Artikelnummer 101105101112

Pos.2: Befestigungswinkel 02 (PS-02271)

Aluminium

3 mm

280 mm

101129

Querschnitt:

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich
gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung
oder der Gebrauchsmustererteilung.

Bezeichnung:

Typ:

PS-02075-REV02
Datenblatt-Nummer: 

Beispiel bei 10° Dachneigung
Neigungen von 1,5° - 30° möglich

BEMO-STEP

Auf dem Datenblatt PS-02079
sind die verschiedenen
Stehfalzbreiten, mit den
passenden Befestigungswinkel,
sowie deren Positionierung und
Ausrichtung dargestellt.
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