
Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH. Ohne unsere vorherige 
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten 
uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

BEMO SYSTEMS GmbH
Max-Eyth-Straße 2
74532 Ilshofen-Eckartshausen
Germany

T: +49(0)7904 29899-60
F: +49(0)7904 29899-61
E: sales@bemo.com
W: www.bemo.com

8/2013

Bezeichnung

Produktdatenblatt 

Typ

BEMO-TOP Schiene 
Datenblatt-Nummer

2141

Produktinformationen BEMO-TOP Schiene
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Bezeichnung:

Typ:

Produktdatenblatt

BEMO-TOP Schiene

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH. Ohne unsere
vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.
Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der
Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer: 2141

Produktinformationen:
Profilbreite 60,0 mm

Materialien Aluminium

1,5 - 2,0 mmMaterialdicke

Beschichtung

Oberfläche

keine Beschichtung

Aluminium blank

Artikelnummer 48020005

EN AW 6063 T66Materialgüte

Erstellt von

Erstellungsdatum

Edurne Sádaba

20.08.2013

Zeichenpfad N:\Technik\02_Vorlagen\02_CAD\02_Zubehör\14_TOP Schiene\Datenblätter\BEMO
TOP Rail - 2013.08.20.dwg

Besonderheit Für die Verbördelung ist eine spezielle Falzmaschine erforderlich

Produktionslänge Maß in mm Stückzahl Anzahl in Stück

Position 1.0 Position 1.06.000 mm

Pro� lbreite 60 mm

Pro� llänge 6 000 mm

Materialien Aluminium

Materialdicke mm 1,5 – 2,0 mm

Materialgüte ENAW 6063 T66

Beschichtung keine Beschichtung

Oberfläche Aluminium blank

Besonderheit Für die Verbördelung ist eine spezielle Falzmaschine 
erforderlich.
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Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten 
uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.
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Bezeichnung

Produktdatenblatt 

Typ

BEMO-AKKORD Schiene 
Datenblatt-Nummer

2142

Produktinformationen BEMO-AKKORD Schiene
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Bezeichnung:

Typ:

Produktdatenblatt

BEMO-AKKORD Schiene

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH. Ohne unsere
vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.
Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der
Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer: 2142

Zeichenpfad N:\Technik\02_Vorlagen\02_CAD\02_Zubehör\15_AKKORD
Schiene\Datenblätter\BEMO AKKORD Rail - 2013.08.19.dwg

Produktinformationen:
Profilbreite 60,0 mm

Materialien Aluminium

1,5 - 2,0 mmMaterialdicke

Beschichtung

Oberfläche

keine Beschichtung

Aluminium blank

Artikelnummer 43200301

EN AW 6063 T66Materialgüte

Erstellt von

Erstellungsdatum

Edurne Sádaba

20.08.2013

Besonderheit Für die Verbördelung ist eine spezielle Falzmaschine erforderlich

Produktionslänge Maß in mm Stückzahl Anzahl in Stück

Position 1.0 Position 1.06.000 mm

Pro� lbreite 60 mm

Pro� llänge 6 000 mm

Materialien Aluminium

Materialdicke mm 1,5 – 2,0 mm

Materialgüte ENAW 6063 T66

Beschichtung keine Beschichtung

Oberfläche Aluminium blank

Besonderheit Für die Verbördelung ist eine spezielle Falzmaschine 
erforderlich.


